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PREMESSA 
 

Nella presente relazione vengono riportati i risultati degli studi geologici, geomorfologici e 

effettuati per conto dell’Amministrazione Comunale di Colobraro (MT), sui terreni, siti in 

località “Monticelli”, interessati dalla riorganizzazione dl reticolo idrografico, al fine della 

messa in sicurezza della viabilità della zona. 

Più specificatamente l’indagine riguarda l’accertamento delle condizioni geologiche, 

morfologiche, idrogeologiche e di stabilità di tali terreni in rapporto alla progettazione 

dell’opera di cui sopra. 

Per  la  determinazione  delle  suddette  condizioni,  oltre alla  consultazione della  recente 

letteratura competente, è stato effettuata, prioritariamente, un’analisi geologica e 

geomorfologia del sito, comprendente in: 

 

    Rilevamento   geolitologico   quale   strumento   di   base   indispensabile   sia    per 

l’individuazione dei caratteri generali di tipo litologico delle formazioni presenti, sia per la 

costruzione di un modello stratigrafico – strutturale ed idrogeologico del sottosuolo; 

    Rilevamento   geomorfologico   di   dettaglio   coadiuvato   da   un   accurato   studio 

fotointerpretativo; 

    Elaborazione ed interpretazione dei dati ricavati dalla campagna di rilevamento; 
 

La relazione è stata redatta in ottemperanza alle norme dettate dalla vigente legislatura 
 

D.M.  11/03/1988  e  Cir.  Min.  LL.  PP.  08/01/1996,  L.R.  N°38  del  06/08/1997,  D.M. 
 

14.01.2008, D.M. 17.01.2018, nonché in accordo con quanto prescritto nel P.A.I. redatto 

dall’Autorità 

di Bacino della Basilicata (Delibera N° 26 del 05/12/2001) e Determina Dirigenziale N. 
 

8002/2003/D.24 dell’11 Febbraio 2003 (Variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 24 delle norme 

di attuazione).
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Fig. 1 – Corografia dell’area 
 
 
 

2 – QUADRO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO 
 

Per conoscere con maggiore chiarezza la natura dei terreni sui quali è stato condotto lo studio, si 

espongono, qui di seguito, alcuni brevi cenni sui caratteri geologici essenziali dell’area dove i 

suddetti terreni ricadono. 

Assumendo come riferimento la Carta Geologica d’ Italia (scala 1:100.000) e, più precisamente il 

Foglio 212 “MONTALBANO  IONICO  ”, i terreni affioranti appartengono principalmente a tre 

formazioni: Tufiti di Tusa, Argilla Pliocenica e Argilla Variegata. 

 
 
 

 
3- CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE 

 
Alla luce dei risultati geologici desunti dalla letteratura e dai sopralluoghi condotti, con il dettaglio 

consentito dallo stato attuale dei luoghi e dalla qualità degli affioramenti, si illustrano ora i caratteri 

geologici più salienti dell’area di intervento e delle zone ad essa limitrofe. 

 
3.1 – GEOLOGIA 

 

La natura dei terreni sui quali lo studio è stato condotto è da considerarsi appartenente alle 

formazioni della Tufiti di Tusa (Eocene-Oligocene), delle Argille Plioceniche (Pliocene) e delle 

Argille Variegate (Cretacico-Eocene).
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I terreni affioranti nell’area oggetto di studio, dal basso verso l’alto, sono di seguito descritti: 
 

 
 

      Tufiti di Tusa (atm) : 

 
Alternanza  di  tufiti  ed arenarie  tufitiche grigio-verdi-azzurre, talora gradate, spesso  poco 

cementate, di marne brune e grigi e di calcari biancastri in banchi di spessore qualche metro 

(EOCENE-OLIGOCENE). Tale formazione è presente nella parte più occidentale e centrale 

dell’area oggetto di rilevamento geologico, inoltre, sono presenti, di tale formazione, 

soprattutto le arenarie tufitiche e le marne. Dalla misura di strato eseguita in corrispondenza 

del fosso, risulta una direzione di strato di WNW – ESE, un’inclinazione a NE ed un angolo 

d’inclinazione di 8°. 

 

 
 

           Argilla Pliocenica (Ap) : 

 
Argille marnose, talora siltose, da azzurre a grigio-verdi, compatte a frattura concoide, con 

intercalazioni di livelli sabbiosi. (PLIOCENE). Tale formazione è presente nella parte centro- 

orientale dell’area oggetto di rilevamento geologico. Di tale formazione non sono stati 

cartografati, nell’area di rilevamento, gli episodi sabbiosi. 

Tali formazioni di cui sopra, passano in trasgressione ed a profondità maggiore di             - 
 

30.00m dal p.c., alla formazione delle Argille Variegate. 
 

 
 
 

           Argilla Variegata: 

 
Argille rosse e verdi, scagliettate per tettonizzazione, con intercalazioni calcarenitico- 

calcilutitiche e con inglobati frammenti delle formazioni vicine. (CRETACICO-EOCENE). 

Tale formazione non affiora nell’area oggetto di rilevamento geologico. La sua interpretazione 

è visibile in corrispondenza della sezione geologica.
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3.2 - MORFOLOGIA 
 

L’ area in studio è ubicata a in località “Monticelli, nell’agro del comune di Colobraro; 
 

L’area è costituita da un versante avente inclinazione di circa 8-10 gradi, quindi classe di acclività 
 

15-20%, ed immersione a NE. L’intervallo di quota sul livello medio del mare del versante è 
 

200.00m – 300.00m, e la lunghezza dell’asse del versante è all’incirca 600.00 metri. 
 

Nello  specifico,  il  sito  interessato  dal  progetto,  si  sviluppa  all’incirca  nella  parte  centrale  del 

versante, tra la quota 210.00m s.l.m. e la quota 250.00m s.l.m ed una pendenza di circa 15-17%. . 

Dal rilevamento geomorfologico, effettuato su una superficie molto più estesa rispetto a quella 

prettamente interessata dall’intervento, è stato possibile cartografare i seguenti elementi 

geomorfologici: 

 
           Frane di tipo rototraslazionale superficiali: sono ubicate nel versante a cavallo del 

fosso presente a SE del sito interessato dall’intervento, ad una distanza maggiore di 90.00 

metri dal bordo a SE del sito, trattasi di frane di modeste estensioni. Esse si sviluppano lungo 

dorsali costituite dalle argille plioceniche, presentano le tipiche caratteristiche di frane da 

scivolamento   roto-traslazionale,   con   forme   di   colamento   più   recenti   (dilavamento 

superficiale), dovute all’azione dell’acqua di dilavamento e piccole forme di movimento lento 

(soliflusso). 

 

 

           Fossi di ruscellamento: essi sono presenti sia a SE del sito, ad una distanza di circa 
 

80.00m, sia a NW del sito, ad una distanza di circa 30-40 metri. In tali fossi, all’atto del 

rilevamento, non è stata segnalata la presenza dell’acqua, essa si raccoglie solo dopo 

abbondanti e continuative precipitazioni. 

 

 

           Calanchi:   in  corrispondenza  di  versanti  costituiti  da  argilla  pliocenica  e  con 

direzione  d’immersione  a  SE,  si  sviluppano  forme  calanchive  in  versanti  con  classe  di 

acclività molto alta. Essi sono costituiti da vallette ripide, con versanti ripidi e spogli. L’acqua 

piovana, agendo sull’argilla, asporta le lamelle staccate dal disseccamento, le spappola, porta 

con se in sospensione questo materiale ed altro che riesce ad asportare, previa imbibizione 

superficiale. Agendo sul fondo lungo l’asse della vallecola, l’acqua, dotata di sufficiente forza 

viva e di vera capacità di erosione, tende ad approfondire il solco che eventuali colate di fango 

tenderebbero invece a colmare.
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           Dilavamento  superficiale per rill e gully: in corrispondenza del versante a cavallo 

del fosso presente a SE del sito interessato dall’intervento, sono stati rilevati processi di 

dilavamento superficiali, caratterizzati da incanalamento dell’acqua che passa dallo stato di 

velo continuo ad uno stato di generazione filetti d’acqua, con maggiore energia di trasporto 

(rill erosion), successivamente tali filetti d’acqua tendono a confluire, dando luogo ad un 

ruscellamento concentrato lungo incisioni caratterizzate da maggiori velocità dell’acqua e 

portata (gully erosion). Tali processi sono debolmente presenti anche nella parte a NW del 

sito. 

 

Per maggiori dettagli ed ubicazione degli elementi geomorfologici sopra descritti, vedasi Carta 

Geomorfologica. Nello specifico, nell’area prettamente interessata dall’intervento, è interessata da 

due linee di impluvio, dove confluiscono le acque di ruscellamento superficiale, provenienti dalla 

parte alta del versante, in occasione di eventi meteorici. L’acqua proveniente dal compluvio finale 

ha provocato e continua a provocare danni alla strada comunale sottostante, dove si riversa, 

innescando  fenomeni  di  erosione,  incidendo  la  sede  stradale,  rendendola  così  impraticabile  e 

soggetta a continui ripristini da parte dell’amministrazione comunale. 
 

 
 

 
 

Foto 1 – Erosione stradale da poco ripristinata
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Foto 2 – Area oggetto di intervento 
 

 
 

3.3 – IDROGEOLOGIA 
 

 
 

Il deflusso delle acque di precipitazione è regolato dalla permeabilità dei terreni affioranti e dalla 

topografia dell’area. 

Dal punto di vista idrologico, i terreni presentano una permeabilità media, dovuta ad un buon valore 

di porosità efficace. Il coefficiente di permeabilità K presenta un valore medio ed oscilla nello 

intervallo 1.72*10
-8  

– 2.70*10
-9  

cm/sec e corrisponde ad una classe di permeabilità   da bassa ad 

impermeabile. 

L’area oggetto di studio, ricade sulla parte medio-bassa, di un versante, le cui quote iniziali e finali 

sono 200.00m e 300.00m, con direzione SSW–NNE, immersione a NE, delimitato a NW con 

distanza di circa 40m ed a NE con distanza circa 80m, da due fossi a carattere stagionale. Entrambi i 

fossi hanno uno sviluppo principalmente SW-NE, vedasi foto dedicate e Carta Idrologica. Nell’area 

interessata dal progetto non è presente un reticolo idrico, al suo interno, parte centrale circa, sono 

presenti due linee di compluvio, descritte in precedenza, a sviluppo principalmente SW–NE, che 

convogliano le acque superficiali di precipitazione verso il la strada comunale sottostante.
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Dalle indagini effettuate e dai dati rilevanti da indagini precedenti, non è stata individuata la falda 
 

idrica. 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 3 – linee di compluvio che confluiscono sulla sede stradale sottostante
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CONCLUSIONI 
 
 
 

I risultati delle indagini geologiche dell’area su cui verrà realizzata l’opera in oggetto, hanno 

consentito quanto segue: 

I terreni affioranti nell’area sono costituiti da   tufiti ed arenarie tufitiche, limo argilloso ed argilla 

marnosa 

Dal punto di vista della stabilità, l’area in oggetto non presenta al momento movimenti franosi. 

Dalle indagini effettuate non è stata individuata la falda idrica. 

Il compluvio di raccolta delle acque di ruscellamento superficiale, come descritto in precedenza, 

durante i periodi di eventi meteorici, ha provocato e continua a provocare danni alla strada comunale 

sottostante, per cui, per non dover intervenire continuamente a ripristinare la sede stradale, si rende 

necessario l’intervento previsto in progetto, che consisterà, utilizzando principalmente il materiale già 

presente sul sito, mediante scavi e riporti, nella deviazione dell’attuale linea di impluvio, nel fosso 

adiacente all’area interessata. 

A margine della strada, a protezione della stessa si verrà a creare una scarpata in terra tale da 

impedire alle acque meteoriche di interferire con l’infrastruttura, mentre alla confluenza tra il nuovo 

impluvio generato e l’alveo fluviale verrà realizzato un rivestimento spondale in materassi metallici 

riempiti di pietrame per evitare fenomeni erosivi. 

 
 
 

Valsinni, Giugno 2023 
 
 
 
 
 

Il Geologo 
 

Dott. Pasquale TRUNCELLITO 
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Argille marnose talora siltose da azzurre a grigio verdi, 
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sabbiosi (PLIOCENE) 
 

 
Tufiti di Tusa: 

alternanza di tufiti e di arenarie tufitiche grigio-verdi-azzurre, talora 

gradate, spesso poco cementate, di marne brune e grigie e di 
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